
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrusel IBIX-400 

Cuerpo Entero 

Bidireccional Triple Acceso 

Especificaciones Técnicas 

Alimentación 110-127 Vac 50/60 Hz 

Potencia Máxima 50 VA 

Tensión Lógica 24 Vdc 

 

IBIX Monterrey 

Edifício CINTERMEX 

Planta Baja, Oficina 120 

Tel. (81) 81 91 60 00  

 

 

IBIX México 

Torre World Trade Center 

Piso 15, Oficina 02 

Tel. (55) 9000-1950 al 51 

 

 

www.ibix.com.mx 

informes@ibix.com.mx 

01-800-000-IBIX 

IBIX Saltillo 

Zona Centro 

Fermín Espinoza Armillita 1519 

Tel. (844) 247-76-18 

 

 

Funcionalidad 

 Tres accesos controlados en ambas direcciones. 

 Paso en una dirección electrónicamente controlada. 

 Paso en ambas direcciones electrónicamente controlado. 

 Adaptable a restringir una dirección y dejar libre la otra. 

 El mecanismo esta en modo normalmente cerrado.  
 

Mecanismo 

 El control del funcionamiento se realiza mediante un sistema 

electromecánico situado dentro del cuerpo del torniquete. 

 Cuenta con una acción de bloqueo positiva que previene dos pasos 

simultáneos. 

 Cuenta con un mecanismo autocentrante que garantiza la rotación 

completa hasta la posición de reposo. 

 Cuenta con un amortiguador hidráulico lineal para un 

funcionamiento suave y uniforme. 

 Cuenta con un dispositivo antiretorno para evitar la rotación inversa 

una vez que el mecanismo ha avanzado 17º desde su posición de 

reposo. 

 Mecanismo hecho para trabajo pesado. 

 Configurado para que en caso de corte de suministro de 

alimentación eléctrica se libere dejando libre los accesos en ambos 

sentidos. 

 
 

Material 

 Cuerpo de acero inoxidable 304 pulido. 

 Gabinete Superior de Acero Inoxidable 304 

pulido. 

 Brazos tipo peine de Acero Inoxidable 304 

pulido cal-16. 

 

Accesorios Opcionales 

 Display de leds en la parte frontal y posterior. Indicará con una 

flecha verde la autorización del paso o con una línea roja la 

restricción de uso. 

 Contadores Electrónicos dentro del cuerpo del torniquete o visible 

para tener un conteo de entradas y/o salidas. 
 


