
1.200 rostros, 1.500 huellas, 80.000 eventos y 1.000 tarjetas.

Múltiples idiomas.

Interfaz de comunicación TCP/IP, USB-Host.

Verificación de usuarios en menos de 1 segundo.

Firmware profesional y plataforma más flexible.

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con un diseño atractivo.

Características

MB100
Terminal Multi-Biométrica
para Gestión de Asistencia

El MB100 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los 
empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, 
contraseña y combinaciones entre los anteriores. 

La verificación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el 
proceso en las horas de entrada y salida.

La comunicación entre el MB100 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o 
mediante USB, para la transferencia manual de datos.
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Capacidad de Rostros

Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas 

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Velocidad de Veri�cación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

1.200

1.500

1.000

80.000

TFT de 2.8 Pulgadas

TCP/IP, USB-Host 

Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda 

Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Multi-verificación

Tarjetas ID / MIFARE, ADMS

DC 5V 0.8A

≤1 seg

0°c hasta 45°c

20% - 80%

167.5 x 148.8 x 32.2 mm

Especificaciones
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